05.06.2013 ГОД
                                ПРОЕКТ  СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НОВОБАТУРИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
  I. Общие положения
Основанием для разработки схемы  водоснабжения и водоотведения Новобатуринского сельского поселения  Еткульского муниципального района Челябинской области является:
-Градостроительный кодекс Российской Федерации.
-Жилищный кодекс Российской Федерации.
- Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416 -ФЗ «О  водоснабжении и водоотведении»;
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
- Генеральный план поселения.
II. Состав схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения на период до 2027г.
Разработанная схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения включает  в себя:
1. Цели и задачи разработки схемы водоснабжения и водоотведения
2. Существующее положение в сфере подачи водоснабжения и осуществлении водоотведения  Новобатуринского сельского поселения  
    2.1.       Источники водоснабжения
 2.2.     Очистные сооружения
 2.3        Водопроводные сети, водоводы и сооружения на них
 2.4. Зоны действия источников водоснабжения
2.5. Балансы производительности источников и водопотребления
2.6. Качество водоснабжения
2.7. Надежность водоснабжения потребителей
2.8     1. Мероприятия  по водоснабжению
2.9 Сведения о канализационных сетя
а) Баланс системы водоотведения
3. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения
4. Графическая часть схемы водоснабжения и водоотведения ( приложение1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 ,  2.1, 2.2, 3.1, 3.2 ,3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3)
5. План п. Новобатурино  с указанием объектов водоснабжения и водоотведения и нанесением магистралей сетей водоснабжения и водоотведения по существующему состоянию. ( приложения)

1.  Цели и задачи  разработки схемы теплоснабжения
Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности. 
1) водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;
2) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);
3) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;
4) Скважина — горная выработка круглого сечения, пробуренная с поверхности земли или с подземной выработки без доступа человека к забою под любым углом к горизонту, диаметр которой много меньше ее глубины. 
5) очистные сооружения — совокупность инженерных сооружений в системах водоснабжения и канализации, в которых природные и сточные воды очищаются от содержащихся в них загрязнений.
Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:
1. определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;
1. определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;
1. повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии
с нормативными требованиями;
1. минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
1. обеспечение жителей Новобатуринского сельского поселения водоснабжением и водоотведением;
1.  строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения  сельского поселения;
улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.2. 
[bookmark: _Toc301466505][bookmark: _Toc301395858]    2. Существующее положение в сфере подачи водоснабжения и осуществлении водоотведения  Новобатуринского сельского поселения  
    2.1.       Источники водоснабжения
[bookmark: _Toc301466506][bookmark: _Toc301395859]Водоснабжение осуществляется от ООО «Равис – Птицефабрика «Сосновская», вода покупная. Других источников водоснабжения нет.
 2.2.     Очистные сооружения
[bookmark: _Toc301466507][bookmark: _Toc301395860]Очистных сооружений Новобатуринское сельское поселение не имеет. 
2.3 Водопроводные сети, водоводы и сооружения на них

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Общая протяженность водопроводной сети  в  границах ответственности на балансе Администрации Новобатуринского сельского поселения составляет 7,29 км до поселка в 2 нитки по 2,5 км, одна - чугун диаметром 150 мм, вторая - полиэтилен диаметром 150 мм. Напор на вводах у потребителей равен 1,8 кг/см2. Насосных станций нет, водонапорных башен нет, резервуаров нет. Износ водопроводных сетей - 38 %. Из-за    износа водопроводных сетей происходят постоянные аварии водопроводов, что приводит к утечкам, потерям воды, к большим затратам по себестоимости воды и отрицательно сказывается на качестве воды. Для уменьшения потерь воды  необходимо проводить капитальный ремонт водопроводных сетей, водопроводных колодцев, установку запорной арматуры. Требуется замена водопроводной сети по старому пос. 1,5 км. Возможно подключение к месторождению Белоносово-Бектыш.
[bookmark: _Toc301466508][bookmark: _Toc301395861]2.4. Зоны действия источников водоснабжения
[bookmark: _Toc301466509][bookmark: _Toc301395862]Водоснабжение всего поселения производится от одного источника покупной воды - ООО «Равис – Птицефабрика «Сосновская».
2.5. Балансы производительности источников и водопотребления
[bookmark: _Toc297276978][bookmark: _Toc293149078]Водоснабжение п. Новобатурино осуществляется от ООО «Равис-птицефабрика Сосновская». 
Поставлено воды за 2009 год – 13974 ,  за 2010 год – 76 957 м3
2011 г. -65 000  м3                2012 год – 67 780 м3
Фактическое потребление составило: 2009 год- 10 290м3
                                                                2010 год – 37 284м3
	    2011 – 30 231 м3
                                         	                  2012 год - 27 164м3
[bookmark: _Toc297276979][bookmark: _Toc293149079]В том числе по МКД и объектам бюджетной сферы (м3)
	Адрес
	2009
	2010
	2011
	2012

	Центральная     7
	483
	1732
	1486
	1336

	 Центральная    9
	569
	2076
	1782
	1602

	Центральная    10
	540
	1960
	1690
	1515

	Центральная    11
	462
	1648
	1415
	1272

	Центральная    12
	410
	1440
	1235
	1110

	Центральная   13
	290
	960
	824
	740

	Центральная  14
	326
	1104
	948
	852

	Центральная   15
	396
	1384
	1188
	1067

	Центральная   16
	469
	1675
	1438
	1292

	Центральная   17
	560
	2000
	1716
	1542

	Центральная   18
	524
	1896
	1627
	1462

	Центральная   19
	1128
	4312
	3700
	3325

	Центральная   20
	1260
	4640
	3982
	3578

	Частный сектор
	1625
	5661
	4858
	4366

	Новобатуринская СОШ
	447
	1734
	728
	655

	Новобатуринский д/сад «Петушок»
	548
	2207
	930
	835

	Новобатуриский дом культуры
	27
	53
	22
	20

	Администрация
	42
	167
	70
	63

	ФАП
	40
	159
	67
	60

	ИП Брюшкова
	9
	26
	27
	24

	ФГУП Почта России
	39
	156
	172
	155

	Оздоровительный комплекс «Нептун»
	96
	294
	326
	293


[bookmark: _Toc293149081][bookmark: _Toc297276981]Распределение воды по группам потребителей в 2009 – 2012 гг. (м3)
	Получено от ООО «Равис-птицефабрика Сосновская»
	2009 г.
	2010 г.
	2011
	2012

	
	13 974
	76 957
	65 000
	67 780

	Продано населению
	9 042
	32 488
	27 889
	25 059

	Продано бюджетным организациям
	1 104
	4 320
	1 817
	1 633

	Продано прочим потребителям
	144
	476
	525
	472


[bookmark: _Toc301395863][bookmark: _Toc301466510]2.6. Качество водоснабжения
[bookmark: _Toc301395864][bookmark: _Toc301466511]Качество воды хорошее,  категория воды – для хозяйственных нужд. Результаты анализов имеются. Возможность получить воду из другого источника на данный момент отсутствует.
2.7. Надежность водоснабжения потребителей
Количество аварий с 2007 по 2010 гг. составило 12 аварий, за 2011-2012 гг. -18 аварий.
[bookmark: _Toc293149083][bookmark: _Toc297276983]  Потери в сетях водоснабжения
	Получено от ООО «Равис-птицефабрика Сосновская»
	2009 г.
	2010 г.
	2011
	2012

	
	13 974
	76 957
	65 000
	67 780

	Нераспределенная вода (потери)
	3 684
	39 673
	34 769
	40 616

	Потери от закупленного объема, %
	26,36
	51,55
	53,49
	59,92



Степень износа сетей – 78,0 %.
          2.8     1. Мероприятия  по водоснабжению направлены  на    стопроцентное централизованное   обеспечение   водой питьевого   качества   в   достаточном количестве,   снижение   риска   для   здоровья,   связанного   с   водным  фактором, улучшение     уровня     жизни     населения, а также  на    реформирование  и модернизацию источников водоснабжения, систем подготовки питьевой воды и её  транспортировки,  регулярное. выполнение   анализов   Воды   из   источников питьевого назначения;
2. Организация замены водопроводных сетей с недостаточной пропускной способностью и изношенных сетей.

ВОДООТВЕДЕНИЕ

2.9 Сведения о канализационных сетях

Канализационная сеть обслуживает малоэтажные жилые дома, а также дома в частном секторе п. Новобатурино.  
Протяженность канализационных сетей составляет 8,93 км. 
Сточные воды п. Новобатурино собираются на КНС посёлка, насосами перекачиваются на КНС отделения ООО «Равис-птицефабрика Сосновская», далее в систему канализации очистных сооружений г.Коркино.
Техническое состояние сооружений канализации характеризуется как неудовлетворительное.
Канализационные сети  и очистные сооружения, в основном, находятся в ветхом состоянии, поэтому  необходима полная замена канализационных сетей, а также важной проблемой остается недостаток мощности систем водоотведения и очистных сооружений.
Степень их износа составляет 80,0 %. Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим  капитальный ремонт данного объекта. 
[bookmark: _Toc297277060][bookmark: _Toc293149160]

[bookmark: _Toc301466568][bookmark: _Toc301395924]а) Баланс системы водоотведения
[bookmark: _Toc293149162][bookmark: _Toc297277062]Всего за 2011 и 2012 г. водоотведение, тыс.м3
	п. Новобатурино 
	2011 г.
	2012 г.

	Получено всего стоков:
	48 898
	44 141

	Распределено стоков,  в т.ч. по группам потребителей:
	27 398
	23 348

	Население
	25 053
	21 350

	Бюджетные организации
	1 943
	1 656

	Прочие потребители
	402
	342

	Собственное потребление
	0
	0



[bookmark: _Toc297277064][bookmark: _Toc293149164] Объемы стоков очистных сооружений канализации по месяцам и в целом   2011-2012 гг. (тыс. м3)
	
	Ян-варь
	Фев-раль
	Март
	Ап-рель
	Май
	Июнь
	Июль
	Ав-густ
	Сен-тябрь
	Ок-тябрь
	Но-ябрь
	Де-кабрь
	год

	2011
	2,65
	1,69
	2,37
	2,16
	2,24
	2,38
	2,28
	2,44
	2,02
	2,60
	2,35
	2,24
	27,398

	2012
	2,43
	1,44
	2,10
	1,92
	1,99
	2,03
	1,94
	2,08
	2,04
	1,41
	2,17
	1,79
	23,34



3. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения

Для обеспечения поселения качественной питьевой водой, требуется реконструкция водопроводных сетей, строительство новых; обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений
Водоснабжение населения Новобатуринского сельского поселения осуществляет  ООО «Теплоэнергосистемы».


4. Графическая часть схемы водоснабжения и водоотведения
( Приложение 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10,1.11).


Водоснабжение

	Наименова
ние участка с литерным №
	Границы сетей
	Наруж-ный диаметр трубопроводов на участке DН,м

	Общая протяженность участка, м
	Протяженность трубопровода, м
	Теплоизоляционный материал
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	примечание

	
	Начала 
сети
	Конец 
сети
	
	
	
	
	
	

	В1
	Т-1.
	Т.К-3 (узел учета)
	200
	1397,0
	1397,0
	полиэтилен
	2008 г.
	Н=-0,3 м

	В2
	Т.К-3 (узел учета
	Т.2
	108
	4,0
	7,03
	сталь
	1988
	Н=-1,0м

	В3 
	Т.К-3 (узел учета
	Т.3
	159
	159,0
	159,0
	чугун
	1985
	Н=-2,9м

	В4
	Т.3
	ВК-2
	108
	64,8
	64,8
	сталь
	1985
	 Н=-2,5 м

	В
5
	ВК-2
	ТК – 2 здании № 6а
	63
	135,6
	135,6
	полиэтилен
	2011
	Н=-2,2м

	В
6
	ВК-3
	Здание № 6
	108
	10,0
	10,0
	сталь
	1985
	Н=-2,5 м

	В
7
	ТК-2
	Здание № 2,4
	63
	13,2
	13,2
	полиэтилен
	2011
	Н=-2,2 м

	В
8
	Здание № 4
	Здание № 8
	57
	11,9
	11,9
	сталь
	1985
	Н=-2,2 м

	В
9
	Т.3
	ВК-4
	159
	112,1
	112,1
	сталь
	1985
	Н=-2,9 м

	В
10
	ВК-4
	Здание №1
	108
	32,6
	32,6
	сталь
	1985
	Н=-1,8 м

	В
11
	ВК-4
	ВК-22
	108
	376,4
	376,4
	чугун
	1985
	Н=-3,0 м

	В
12
	ВК-4
	ВК-5
	63
	69,3
	69,3
	полиэтилен
	2009
	Н=-2,2 м

	В
13
	КВ-5
	ВК-=6
	108
	162,0
	162,0
	сталь
	1985
	Н=-2,6 м

	В
14
	ВК-6
	ВК-8
	108
	75,7
	75,7
	чугун
	1985
	Н=-2,6 м

	В
15
	ВК-7
	Жил. Дом № 7 ул. Центральная)
	108
	2,7
	2,7
	сталь
	1985
	Н=-2,6 м

	В
16
	ВК-8
	Жил. Дом № 11 ул. Центральная)
	108
	2,7
	2,7
	сталь
	1985
	Н=-2,6 м

	В 17
	ВК-8
	Жил. Дом № 15 ул. Центральная)
	108
	12,7
	12,7
	сталь
	1985
	Н=-2,6 м

	В
18
	ВК-6
	Жил. Дом № 10 ул. Центральная)
	108
	262,2
	262,2
	чугун
	1985
	Н=-2,6 м

	В
19
	ВК-9
	Жил. Дом № 9 ул. Центральная)
	108
	4,3
	4,3
	сталь
	1985
	Н=-2,6 м

	В
20
	ВК-10
	Жил. Дом № 13 ул. Центральная
	108
	4,3
	4,3
	сталь
	1985
	Н=-2,6 м

	В
21
	ВК-11
	Жил. Дом № 17 ул. Центральная
	108
	4,3
	4,3
	сталь
	1985
	Н=-2,6 м

	В
22
	ВК-14
	Жил. Дом № 16 ул. Центральная)
	108
	4,3
	4,3
	сталь
	1985
	Н=-2,6 м

	В
23
	ВК-15
	Жил. Дом № 14 ул. Центральная)тральной)
	108
	10,0
	10,0
	сталь
	1985
	Н=-2,6 м

	В
24
	Жил. Дом № 10 ул. Центральная)тральной)Т.35
	Жил. Дом № 12 ул. Центральная)тральной)клуба)
	108
	16,5
	16,5
	сталь
	1985
	Н=-2,6 м

	В
25
	Жил. Дом № 16 ул. Центральная)тральной
	Жил. Дом № 18ул. Центральная
	108
	19,8
	19,8
	сталь
	1985
	Н=-2,6 м

	В
26
	ВК-12
	Жил. Дом № 20 ул. Центральная
	108
	58,1
	58,1к
	сталь
	1985
	Н=-2,6 м

	В 27
	ВК-13
	Жил. Дом № 19 ул. Центральная
	63
	16,1
	16,1
	полиэтилен
	2009
	Н=-2,2 м

	В 28


	ВК-5
	ВК-51
	108
	253,3
	253,3
	сталь
	1985
	Н=-2,5 м

	В29
	ВК-22
	Т,4
	63
	39,6
	39,6
	полиэтилен
	2000
	Н=-2,2 м

	В 30
	ВК-22
	Вк-27
	108
	215,3
	215,3
	чугун
	1985
	Н=-2,2 м

	В 31
	ВК-24
	ВК-25
	32
	4,3
	4,3
	сталь
	1985
	Н=-2,2 м

	В 32
	ВК-28
	ВК-27
	32
	4,5
	4,5
	сталь
	1985
	Н=-2,2 м

	В 33
	ВК-27
	Т,5
	63
	184,8
	184,8
	полиэтилен 
	2008
	Н=-2,2 м

	В 34
	ВК-27
	ВК-32
	108
	150,2
	150,1
	чугун
	1985
	Н=-2,2 м

	В 35
	ВК-32
	ВК-31
	32
	3,6
	3,6
	сталь
	1985
	Н=-2,2 м

	В 36
	ВК-32
	ВК-36
	108
	200,1
	200,1
	сталь
	2003
	Н=-2,2 м

	В 37
	КВ-32
	ВК-40
	108
	217,1
	217,1
	Чугун
	1985
	Н=-2,2 м

	В 38
	КВ-40
	ВК-42
	108
	75,0
	75,0
	полиэтилен
	2008
	Н=-2,2 м

	В 39
	КВ-40
	Т.6
	108
	254,4
	254,4
	сталь
	1985
	Н=-2,2 м

	В 40
	КВ-51
	ВК-45
	63
	350,9
	350,9
	полиэтилен
	2008
	Н=-2,2 м

	В 41
	КВ-51
	Т.7
	63
	368,0
	368,0
	полиэтилен
	2008
	Н=-2,2 м

	
	Итого:
	
	
	5362,360
	5365,63
	
	
	



 ( Приложение 2.1,2.2).

	Наименова
ние участка с литерным №
	Границы сетей
	Наруж-ный диаметр трубопроводов на участке DН,м

	Общая протяженность участка, м
	Протяженность трубопровода, м
	Теплоизоляционный материал
	примечание

	
	Начала 
сети
	Конец 
сети
	
	
	
	
	

	В1
	Здание тепловой смесительной станции
	Т.1
	2d=108
	111,0
	222,0
	сталь
	Совместно с теплотрассой

	В2
	Т.1
	Т.2
	2d=108
	8,0
	16,0
	сталь
	Совместно с теплотрассой

	В3 
	Т.2
	Т.6
	2d=108
	272,1
	262,06
	сталь
	Совместно с теплотрассойопуск, подъем L=8,93 м

	В4
	Т.3
	Здание № 6а ул. Центральная
	2d=57
	4,7
	4,7
	сталь
	Совместно с теплотрассой

	В
5
	Т.4
	Здание автомойки
	2d=40
	14,3
	13,4
	сталь
	Совместно с теплотрассой

	В
6
	Т.5
	Здание № 6а ул. Центральная
	2d=57
	6,6
	6,6
	сталь
	Совместно с теплотрассой

	В
7
	Т.6
	Т.9
	2d=108
	231,5
	487,66
	сталь
	Совместно с теплотрассойопуск, подъем L=12,33 м

	В
8
	Т.7
	Жилой дом № 12 Центральная

	2d=57
	6,5
	13,0
	сталь
	Совместно с теплотрассой

	В
9
	Т.8
	Жилой дом № 18 Центральная

	2d=57
	2,9
	5,8
	сталь
	Совместно с теплотрассой

	В
10
	Т.9
	Жилой дом № 16 Центральная
	2d=57
	3,4
	6,8
	сталь
	Совместно с теплотрассой

	В
11
	Т.9
	Жилой дом № 20 Центральная
	2d=57
	39,9
	95,7
	сталь
	Совместно с теплотрассойопуск, подъем L=7,95м

	В
12
	Т.6
	Т.15
	2d=108
	69,3
	69,3
	сталь
	Совместно с теплотрассойопуск, подъем L=10,51 м

	В
13
	Т.11
	Жилой дом № 14 Центральная
	2d=76
	58,4
	131,4
	сталь
	Совместно с теплотрассойопуск, подъем L=7,3 м

	В
14
	Т.12
	Жилой дом № 15 Центральная
	2d=57
	47,4
	109,1
	сталь
	Совместно с теплотрассойопуск, подъем L=7,15 м

	В
15
	Т.13
	Жилой дом № 11 Центральная
	2d=57
	6,7
	13,4
	сталь
	Совместно с теплотрассой

	В
16
	Т.14
	Жилой дом № 7 Центральная
	2d=57
	7,18
	14,36
	сталь
	Совместно с теплотрассой

	В 17
	Т.15
	здание № 5 ул. Центральная
	d=108
	36,7
	47,73
	сталь
	Совместно с теплотрассойопуск, подъем L=11,03 м

	В
18
	Т.15
	здание № 3 Центральная
	d=108
	152,1
	167,3
	чугун
	Совместно с теплотрассойопуск, подъем L=15,2 м

	В
19
	Т.15
	т.19
	2d=108
	239,9
	495,46
	сталь
	Совместно с теплотрассойопуск, подъем L=7,83 м

	В
20
	Т.16
	Жилой дом № 9 ул. Центральная
	2d=57
	4,3
	8,6
	сталь
	Совместно с теплотрассой

	В
21
	т.17
	Жилой дом № 13Центральная
	2d=57
	4,4
	8,8
	сталь
	Совместно с теплотрассой

	В
22
	Т.18
	Жилой дом № 17 Центральная
	2d=57
	3,6
	7,2
	сталь
	Совместно с теплотрассой

	
	
	
	
	1398,9
	2733,6
	
	





«Водоотведение»  напорная канализация  с КНС ( Приложение 3.1,3.2,3.3,3.4).


	Наименова
ние участка с литерным №
	Границы сетей
	Наруж-ный диаметр трубопроводов на участке DН,м

	Общая протяженность участка, м
	Протяженность трубопровода, м
	Теплоизоляционный материал
	Глубина заложенного трубопровода, высота гадранта

	
	Начала 
сети
	Конец 
сети
	
	
	
	
	

	К1
	Т.1 ( КНС по Садовой № 15)
	Т.2
	d=200
	32,20
	32,20
	сталь
	Средняя глубина
H=3.2

	К2
	Т.2
	Т.3
	   d=200
	1069,80
	1069,80
	ПНД
	Средняя глубина
H=3.2

	К3 
	Т.3
	Т.4
	   d=200
	289,20
	289,20
	   чугун
	Средняя глубина
       H=3.2

	К4
	Т.4
	Т.5
	    d=200
	24,10
	24,10
	сталь
	Средняя глубина
H=3.2

	К5
	Т.5
	Колодец №3
	   d=200
	1015,20
	1015,20
	чугун
	Средняя глубина
      H=3.2

	К6
	Т.1 ( КНС по ул. Садовая № 15)
	Колодец № 3
	   d=200
	2430,50
	2430,50
	сталь
	Средняя глубина  H=3.2

	
	
	
	
	4861,0
	4861,0
	
	




«Водоотведение»  самотечная  канализация   ( Приложение 4.1.,4.2.).


	Наименова
ние участка с литерным №
	Границы сетей
	Наруж-ный диаметр трубопроводов на участке DН,м

	Общая протяженность участка, м
	Протяженность трубопровода, м
	Теплоизоляционный материал
	Глубина заложенного трубопровода, высота гадранта

	
	Начала 
сети
	Конец 
сети
	
	
	
	
	

	К1
	Т.2 ( ж.д.№ 19 ул. Центральная)
	Колодец № 1
	d=100
	5,2
	5,2
	чугун
	Средняя глубина
H=2 м

	К2
	Колодец № 1
	Колодец № 4
	   d=200
	43,9
	43,9
	чугун
	Средняя глубина
H=2 м

	К3
	Т.3 ( ж.д.№ 19 ул. Центральная)
	Колодец № 2
	   d=200
	5,2
	5,2
	чугун
	Средняя глубина
H=2 м

	К4 
	Т.4 ( ж.д.№ 19 ул. Центральная)
	Колодец № 3
	    d=200
	5,2
	5,2
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К5
	Т.5( ж.д.№ 17 ул. Центральная)
	Колодец № 5
	   d=200
	4,7
	4,7
	чугун
	Средняя глубина
H=2 м

	К6
	Т.6 ( ж.д.№ 17 ул. Центральная)
	Колодец № 4
	   d=200
	4,7
	4,7
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К7
	Колодец № 5
	Т.22
	   d=200
	124,2
	124,2
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К8
	Т.7( ж.д.№ 20 ул. Центральная)
	Колодец № 7
	   d=200
	3,0
	3,0
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К9
	Колодец №7
	Колодец №10
	   d=200
	46,6
	46,6
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К10
	Т.8 ( 20 ул. Центральная)
	Колодец № 8
	   d=200
	3,0
	3,0
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К11
	Т.9 ( ж.д.№ 20 ул. Центральная)
	Колодец № 9
	   d=200
	3,0
	3,0
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К12
	Т.10 ( ж. д. № 18 ул. Центральная)
	Колодец № 11
	   d=200
	6,2
	6,2
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К13
	Т.11 ( ж .д. .№ 18 ул. Центральная)
	Колодец № 12
	   d=200
	6,2
	6,2
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К14
	Колодец № 11
	Колодец № 6
	   d=200
	100,4
	100,4
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К15
	Т.12 (ж. д. № 16 ул. Центральная
	Колодец №14
	   d=200
	4,70
	4,70
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К16
	Т.13 (ж.д. № 16 ул. Центральная)
	Колодец № 10
	   d=200
	4,70
	4,70
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К17
	Т.14 ( ж. д. .№ 13 ул. Центральная)
	Колодец № 16
	   d=200
	5,90
	5,90
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К18
	Т.15( ж. д. .№ 13 ул. Центральная)
	Колодец № 17
	   d=200
	5,90
	5,90
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К19
	Колодец № 16
	Колодец № 15
	   d=200
	92,70
	92,70
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К20
	Т.16 ( ж.д. № 15 ул. Центральная)
	Колодец № 21
	   d=200
	6,0
	6,0
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К21
	Т.17 ( ж.д. № 15 ул. Центральная)
	Колодец №22
	   d=200
	6,0
	6,0
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К22
	Т.18 (ж.д № 7 ул. Центральная)
	Колодец № 23
	   d=200
	3,80
	3,80
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К23
	Колодец № 23
	Колодец № 53
	   d=200
	287,0
	287,0
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К24
	Т.19 ( ж. д. .№ 7 ул. Центральная)
	Колодец № 24
	   d=200
	3,8
	3,8
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К25
	Т.20 ( ж. д. .№ 11 ул. Центральная)
	Колодец №26
	   d=200
	6,20
	6,20
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К26
	Т.21 ( ж. д. .№ 11 ул. Центральная)
	Колодец №27
	   d=200
	6,20
	6,20
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К27
	Т.23 ( ж. д. .№ 14 ул. Центральная)
	Колодец №29
	   d=200
	6,70
	6,70
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К28
	Т.24 ( ж. д. .№ 14ул. Центральная)
	Колодец № 30
	   d=200
	6,70
	6,70
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К29
	Колодец № 29
	Колодец №28
	   d=200
	52,50
	52,50
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К30
	Т.25 ( ж. д. .№ 12 ул. Центральная)
	Колодец №31
	   d=200
	6,0
	6,0
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К31
	Т.26 ( ж. д. .№ 12 ул. Центральная)
	Колодец №32
	   d=200
	6,0
	6,0
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К32
	Т.26 ( ж. д. .№ 12 ул. Центральная)
	Колодец № 28
	   d=200
	72,80
	72,80
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К33
	Т.27 ( ж. д. .№ 10 ул. Центральная)
	Колодец № 34
	   d=200
	6,80
	6,80
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К34
	Т.28 ( ж. д. .№ 10ул. Центральная)
	Колодец № 35
	   d=200
	6,80
	6,80
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К35
	Т.29 ФАП  ул. Центральная №8)
	Колодец № 38
	   d=200
	5,40
	5,40
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К36
	Колодец №38
	Колодец № 37
	   d=200
	41,60
	41,60
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К37
	Т.30 ( здание № 6б ул. Центральная)
	Колодец № 40
	   d=200
	238,50
	238,50
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К38
	Т.32 ( Пож. Депо № 6а ул. Центральная)
	Колодец № 42
	   d=200
	14,70
	14,70
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К39
	Т.33 здание № 6  ул. Центральная)
	Колодец № 46
	   d=200
	72,80
	18,10
	18,10
	Средняя глубина
      H=2 м

	К40
	Т.34 ( магазин д. №2 ул. Центральная)
	Колодец № 50
	   d=200
	4,0
	4,0
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К41
	Колодец № 50
	Колодец № 49
	   d=200
	13,80
	13,80
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К42
	Т.35( почтаи д. №4  ул. Центральная)
	Колодец № 51
	   d=200
	8,90
	8,90
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К43
	Т.36 ( клубд. № 1 ул. Центральная)
	Колодец № 56
	   d=200
	5,40
	5,40
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К44
	Колодец № 56 )
	Колодец № 54
	   d=200
	37,50
	37,50
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	
	
	
	
	1346,60
	1346,60
	
	




«Водоотведение»  канализационные сети к жилым домам   ( Приложение 5.1,5.2,5.3,).


	Наименова
ние участка с литерным №
	Границы сетей
	Наруж-ный диаметр трубопроводов на участке DН,м

	Общая протяженность участка, м
	Протяженность трубопровода, м
	Теплоизоляционный материал
	Глубина заложенного трубопровода, высота гадранта

	
	Начала 
сети
	Конец 
сети
	
	
	
	
	

	К1
	Т.2 ( ж. д. № 11 ул. Лесная)
	Колодец № 1
	d=100
	4,4
	4,4
	чугун
	Средняя глубина
H=2 м

	К2
	Колодец № 1
	Т.3 ( КНС)
	   d=100
	951,8
	951,8
	чугун
	Средняя глубина
H=2 м

	К3
	Т.3 ( ж.д.№ 9 ул. Лесная
	Колодец № 2
	d=100
	4,4
	4,4
	чугун
	Средняя глубина
H=2 м

	К4 
	Т.4 ( ж.. д. .№7 ул. Лесная
	Колодец № 3
	d=100
	5,8
	5,8
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К5
	Т.5 ( ж .д. № 5 ул. Лесная
	Колодец №4
	d=100
	5,8
	5,8
	чугун
	Средняя глубина
H=2 м

	К6
	Т.6 ( ж. д. № 3 ул. Лесная
	Колодец № 5
	d=100
	5,8
	5,8
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К7
	Т.7 ( ж .д. № 9 ул. Лесная
	Колодец № 6
	d=100
	5,8
	5,8
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К8
	Т.8 ( ж. д. № 2 ул. Лесная
	Колодец № 7
	d=100
	9,1
	9,1
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К9
	Т.9 ( ж. д. № 4 ул. Лесная
	Колодец №8
	d=100
	8,6
	8,6
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К10
	Т.10 ( ж. д. № 6 ул. Лесная
	Колодец № 9
	d=100
	8,6
	8,6
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К11
	Т.13 ( ж .д. № 12 ул. Лесная
	Колодец № 13
	d=100
	4,6
	4,6
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К12
	Колодец № 13
	Колодец № 10
	d=100
	115,3
	115,3
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К13
	Т.12 ( ж. д. №10 ул. Лесная
	Колодец № 12
	d=100
	8,5
	8,5
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К14
	Т.11 ( ж. д. № 8 ул. Лесная
	Колодец № 11
	d=100
	8,5
	8,5
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К15
	Т.16 ( ж. д .№ 1 ул. Цветочная
	Колодец №15
	d=100
	6,8
	6,8
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К16
	Колодец № 15
	Колодец № 14
	d=100
	145,4
	145,4
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К17
	Т.15 ( ж. д. № 3 ул. Цветочная
	Колодец № 16
	d=100
	7,00
	7,00
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К18
	Т.14 ( ж. д .№ 5 ул. Цветочная
	Колодец № 17
	d=100
	6,90
	6,90
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К19
	Т.19 ( ж. д. № 2 ул. Цветочная
	Колодец № 18
	d=100
	5,60
	5,60
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К20
	Колодец № 18
	Колодец № 21
	d=100
	167,40
	167,40
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К21
	Т.18 ( ж. д. № 4 ул. Цветочная
	Колодец №19
	d=100
	5,60
	5,60
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К22
	Т.17 ( ж. д. № 6 ул. Цветочная
	Колодец № 20
	d=100
	6,50
	6,50
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К23
	Т.23 ( ж. д. № 3 ул. Солненая
	Колодец № 24
	d=100
	12,8
	12,80
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К24
	Колодец № 24
	Колодец № 23
	d=100
	212,30
	212,30
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К25
	Т.22 ( ж. д. №5 ул. Солнечная
	Колодец №25
	d=100
	8,00
	8,00
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К26
	Т.21 ( ж. д. № 7 ул. Солнечная
	Колодец № 27
	d=100
	7,00
	7,00
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К27
	Т.20 ( ж. д. № 9 ул. Солнечная
	Колодец №28
	d=100
	5,40
	5,40
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К28
	Колодец № 30
	Колодец № 29
	d=100
	64,70
	64,70
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К29
	Т.30 ( ж. д. № 9 ул. Солнечная
	Колодец №37
	d=100
	8,30
	8,30
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К30
	Т.29 ( ж. д. № 9 ул. Центральная
	Колодец №38
	d=100
	8,30
	8,30
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К31
	Колодец № 37
	Колодец №36
	d=100
	274,10
	274,10
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К32
	Т.28 ( ж. д. № 5 ул. Центральная
	Колодец № 42
	d=100
	10,50
	72,80
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К33
	Т.27 ( дет сад №5 ул. Центральная
	Колодец № 44
	d=100
	13,20
	13,20
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К34
	Т.26 ( дет сад №5 ул. Центральная
	Колодец № 46
	d=100
	40,40
	40,40
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К35
	Т.25 (школа № 3 ул. Центральная
	Колодец № 48
	d=100
	29,60
	29,60
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К36
	Т.24 (школа № 3 ул. Центральная
	Колодец № 49
	d=100
	29,60
	29,60
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К37
	Т.37 ( ж. д. № 1 ул. Садовая
	Колодец № 54
	d=100
	6,60
	6,60
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К38
	Колодец № 54
	Колодец № 42
	d=100
	409,40
	409,40
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К39
	Т.36( ж. д. №3 ул. Садовая
	Колодец № 55
	d=100
	9,0
	9,0
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К40
	Т.35 ( ж. д. № 6 ул. Садовая
	Колодец № 56
	d=100
	24,60
	24,60
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К41
	Т.34 ( ж. д. №8 ул. Садовая
	Колодец № 58
	d=100
	14,30
	14,30
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К42
	Т.33 ( ж. д. № 11 ул. Садовая
	Колодец № 59
	d=100
	4,80
	4,80
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	К43
	Т.32 ( ж. д. № 13 ул. Садовая
	Колодец № 60
	d=100
	30,30
	30,30
	чугун
	Средняя глубина
      H=2 м

	
	
	
	
	2721,40
	2721,40
	
	




Дата завершения сбора замечаний и предложений по проекту схемы назначена на       10.06.2013 год! 
