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                           Общие положения
     В настоящее время  сфера жилищно–коммунального хозяйства Российской Федерации активно реформируется, поскольку от решения вопросов жилищно-коммунальной сферы зависит качество и уровень жизни граждан.     Основанием для разработки схемы водоснабжения Лебедевского сельского поселения Еткульского муниципального района, Челябинской области является:
- ст. 16 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
- Федеральный закон № 52 от 30.03.1999 г.
- СанПиН 2.1.4.110-02  «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»     
     В этой связи, наиболее важными задачами для Лебедевского сельского поселения являются современное проведение модернизации жилищного фонда, формирование конкурентных рыночных отношений на рынке жилищно-коммунальных услуг и коммунальных ресурсов, совершенствование тарифной политики, мотивация потребителей и поставщиков коммунальных ресурсов и услуг к ресурсосбережению, привлечение частных инвестиций в сферу ЖКХ.
     Задачи обеспечения населения Еткульского муниципального района коммунальными услугами нормативного качества и доступной стоимости коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры требуют помимо привлечения значительных инвестиций.
     В свою очередь, это является  ключевой причиной проблем обеспечения прозрачности и управляемости целевого расходования финансовых ресурсов в ЖКХ, проблем обеспечения информационного взаимодействия в рамках единого информационного пространства граждан с организациями ЖКХ и органами власти, взаимодействия субъектов ЖКХ друг с другом и органами государственной власти. 
     Основанием для разработки схемы водоснабжения Лебедевского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области является:
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
- Генеральный план поселения.
 1.Состав схемы водоснабжения сельского поселения на период до 2027г Разработанная схема водоснабжения Лебедевского сельского поселения   
включает в себя:
1. Цели и задачи разработки схемы водоснабжения
2. Общую характеристику Лебедевского сельского поселения
1. Графическую часть.
3.1.1. План сельского поселения М 1:2000 с указанием водных нагрузок и  магистральными водными сетями по существующему состоянию.
4.Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления водяной энергии для целей водоснабжения с. Лебедевка, д. Погудино.
4.1. Информация об обслуживающей организации
 4.2 Структура  и параметры водных сетей
5. Процедуры диагностики состояния сетей
6. Предложения реконструкции и технического перевооружения водяных сетей.
7. Перспективное потребление на цели водоснабжения в административных границах поселения
1. Цели и задачи разработки схемы водоснабжения
Схема водоснабжения Лебедевского сельского поселения разрабатывается в целях обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом, при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.
Схема водоснабжения Лебедевского сельского поселения представляет собой документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства  новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности водоснабжения потребителей.
Основными задачами при разработке схемы водоснабжения Лебедевского сельского поселения на период  до 2027 года являются:
1. Обследование системы водоснабжения и анализ существующей ситуации в водоснабжении Лебедевского сельского поселения.
1. Выявление дефицита водяной мощности и формирование вариантов развития системы водоснабжения для ликвидации данного дефицита
1. Выбор оптимального варианта развития водоснабжения и основные рекомендации по развитию системы водоснабжения Лебедевского сельского поселения до 2027 года.
Водоснабжающая организация определяется схемой водоснабжения.
Мероприятия по развитию системы водоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу водоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.
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Территория Лебедёвского сельского поселения входит в состав территории  Еткульского муниципального района Челябинской области области. Поселение расположено в юго-восточной части Еткульского муниципального района в 30 км от районного центра – села Еткуль и в 70 км от областного центра города Челябинска. 
Административным центром муниципального образования - Лебедёвского сельское поселение Еткульского муниципального района Челябинской области является село Лебедёвка. 
Площадь поселения в границах составляет – 114,5 кв.км.

Климатические условия

Климат на территории Лебедёвского сельского поселения характеризуется как умеренно-континентальный с четко выраженными сезонами года: теплым летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом.
Абсолютный максимум температур воздуха:
в летний период + 38°С, в зимний период - 42°С.
Первые заморозки наблюдаются в конце сентября (ранние – в конце августа), последние – в начале мая (поздние – в начале-середине июня). Продолжительность безморозного периода в среднем 135-155 дней.
Снежный покров появляется в среднем в конце октября – начале ноября (ранний в конце сентября – начале октября), сходит в среднем в начале апреля (поздний в конце апреля – начале мая). Число дней со снежным покровом - 120-147. Высота снежного покрова в среднем колеблется от 25-34 см на открытом месте, до 38-54 см в защищенном от ветра. Наибольшая высота снежного покрова составляет соответственно 48-63 см и 63-94 см.

 Скважина №1 расположена  в 0.48 км на запад от с. Лебедевка Подземные воды относятся к трещенно-пластовому типу,.  Конструкция скважины позволяет эксплуатировать ее погружным насосами разных модификаций, с загрузкой водоприемного клапана на глубину 70,0 м., Паспортная производительность скважины составляет 96 куб м \сут (35040 тыс куб м \год) Глубина скважины 90 м
Диаметр водоподъёмных труб 63 мм.электропогружной насос марки ЕСО – 4  производительностью до 4 куб м, глубина погружения 70 м В процессе постоянной эксплуатации скважины производятся периодически анализы воды для контроля за ее качеством. Скважина обеспечивает водой население ул 8 Марта, Первомайская, Мира, Комсомольская, Лесная.
Скважина №2 расположена  в 0.5 км на юг  от с. Лебедевка Подземные воды относятся к трещенно-пластовому типу,.  Конструкция скважины позволяет эксплуатировать ее погружным насосами разных модификаций, с загрузкой водоприемного клапана на глубину 70,0 м., Паспортная производительность скважины составляет 96 куб м \сут (35040 тыс куб м \год) Глубина скважины 90 м
Диаметр водоподъёмных труб 63 мм.электропогружной насос марки ЕСО – 4  производительностью до 4 куб м, глубина погружения 70 м В процессе постоянной эксплуатации скважины производятся периодически анализы воды для контроля за ее качеством. Скважина обеспечивает водой население ул Мира, Коммуны, Труда, Советская, Победы.
Скважина №3 расположена  в 0.3 км на запад от д. Погудино  Подземные воды относятся к трещенно-пластовому типу,.  Конструкция скважины позволяет эксплуатировать ее погружным насосами разных модификаций, с загрузкой водоприемного клапана на глубину 70,0 м., Паспортная производительность скважины составляет 96 куб м \сут (35040 тыс куб м \год) Глубина скважины 90 м
Диаметр водоподъёмных труб 50 мм. электропогружной насос марки ЕСО – 4  производительностью до 4 куб м, глубина погружения 70 м В процессе постоянной эксплуатации скважины производятся периодически анализы воды для контроля за ее качеством. Скважина обеспечивает водой население ул Набережная, Молодёжная.
По результатам проведенных исследований качество воды в скважинах в основном соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01. Контроль качества, кроме показателя железа,который превышает ПКД впределах 0.4-1,0 мг\л и соответственно нестандартным органолептическим свойствам,что обясняется литологическим составм подземных вод Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 по согласованию с органами Госсанэпиднадзора допускается превышение ПДК по железу до 1 мг\л. Как показывает опыт эксплуатиции. Бактериальное загрязнение в скважинах не обнаружено (таблица 1)
	Наименование
показателя
	Показатели качества
воды по классам
	Показатели качества водозаборов

	
	1
	2
	3
	Скв№1, Скв№2, Скв №3      

	

	Цветность
	20
	20
	50
	18,о7—з7.    9,25-18,05

	Мутность, мг/л
	1,5
	1,5
	10
	  2,3-6,05       3,15,4 
	

	Окисляемость,
мгО2/куб.дм.
	2
	5
	15
	1,0-2,8           0.3-0,5

	Железо, мг/л
	0,3 
	10
	20
	0,8-1,0           0,4-0.6
	

	Фтор, мг.л
	1,2
	1,2
	5
	1,4

	



                   Существующая передача и потребление воды  в целях водоснабжения Лебедевского сельского поселения
1. Обслуживающей организации потребителей д. Погудино нет .Водопровод находится на балансе администрации сельского поселения. Обслуживающей организацией с.Лебедевка является ООО «ЕРВ» На территории поселения находятся три башни, работающие от  трех скважин. Предписаний надзорных органов по запрещению эксплуатации водяных сетей  нет.
1. Общая протяженность водопроводных сетей 6300 м. На обслуживании  по обеспечению водой находятся  251 квартир (домов) Кроме того на водопроводных сетях расположены 5 водозаборных колонок.
3.Ежегодно на водопроводе происходит 3 – 4  аварии-как на водопроводных сетих.так и на водонапорных башнях.
4. За последние 3 года при проведении планово-предупредительных работ водяных сетей в с.Лебедевка  было заменено  1100 п.м. водопроводов диаметром 32, 50, 63 мм.
1. Предложения реконструкции и технического перевооружения водопровода 
Средний износ трубопроводов водосетей в Лебедевском сельском поселении составляет 12 %. Для решения данной задачи необходима модернизация водяных сетей – замена ветхих стальных труб водопровода на трубы в пенополиуретановой изоляции (далее – ППУ изоляция ) 200м. 
Необходимо  ещё заменить 200 м металлических труб  на пластиковые от скважины № 1.
В 2017 – 2027г.г., в рамках комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры поселения, планируется: обеспечить потребителей качественными услугами водоснабжения, переход от башенной системы на автоматическое регулирование давления в гидросистеме за счет применения частотного преобразователя для управления двигателем насоса водяной скважины  
6. Перспективное водоснабжение в административных границах поселении.
Численность населения в поселении не возрастает. При строительстве , индивидуального жилищного фонда используются  и  автономные источники водоснабжения. (скважины)   В период жаркого (засушливого) лета ,резко возрастает потребление воды, что приводит к ее нехватки Задачи обеспечения населения коммунальными услугами нормативного качества и доступной стоимости коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры требуют помимо привлечения значительных инвестиций выполнение следующих мероприятий:
- автоматизация процессов всех субъектов ЖКХ;
- внедрение энергосберегающих технологий в процессы производства, распределение коммунальных ресурсов;
- обеспечение действенности контроля со стороны органов местного самоуправления для защиты прав потребителей и добросовестной конкуренции;
- повышение эффективности использования коммунальных услуг и комфортности проживания населения, формирование тарифов;
- обучение специалистов органов местного самоуправления передовым технологиям и методам управления в сфере ЖКХ.
     На сегодняшний день не представляется возможным говорить о едином информационном пространстве, качестве и оперативности процессов управления коммунальной  инфраструктуры, расчетно-сервисного обслуживания потребителей.
     Перечисленные выше проблемы могут быть решены только с созданием единого информационного пространства на основе единых муниципальных баз и их эксплуатации.

