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Общие положения

     В настоящее время  сфера жилищно–коммунального хозяйства Российской Федерации активно реформируется, поскольку от решения вопросов жилищно-коммунальной сферы зависит качество и уровень жизни селян.
     Основанием для разработки схемы водоснабжения Белоусовского сельского поселения Еткульского муниципального района, Челябинской области является:

- ст. 16 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Федеральный закон № 52 от 30.03.1999 г.

- СанПиН 2.1.4.110-02  «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

     В этой связи, наиболее важными задачами для Белоусовского сельского поселения являются современное проведение модернизации жилищного фонда, формирование конкурентных рыночных отношений на рынке жилищно-коммунальных услуг и коммунальных ресурсов, совершенствование тарифной политики, мотивация потребителей и поставщиков коммунальных ресурсов и услуг к ресурсосбережению, привлечение частных инвестиций в сферу ЖКХ.
     Задачи обеспечения населения Еткульского муниципального района коммунальными услугами нормативного качества и доступной стоимости коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры требуют помимо привлечения значительных инвестиций.

     В свою очередь, это является  ключевой причиной проблем обеспечения прозрачности и управляемости целевого расходования финансовых ресурсов в ЖКХ, проблем обеспечения информационного взаимодействия в рамках единого информационного пространства граждан с организациями ЖКХ и органами власти, взаимодействия субъектов ЖКХ друг с другом и органами государственной власти. 
     Основанием для разработки схемы водоснабжения Белоусовского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области является:
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- Генеральный план поселения.

 1.Состав схемы водоснабжения сельского поселения на период до 2027 г.
Разработанная схема водоснабжения Белоусовского сельского поселения         
включает в себя:

1. Цели и задачи разработки схемы водоснабжения

2. Общую характеристику Белоусовского  сельского поселения
1. Графическую часть.

3.1.1. План сельского поселения М 1:2000 с указанием водных нагрузок и  магистральными водными сетями по существующему состоянию.
4.Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления водяной энергии для целей водоснабжения с.Белоусово.

4.1. Информация об обслуживающей организации

 4.2 Структура  и параметры водных сетей

5. Процедуры диагностики состояния сетей

6. Предложения реконструкции и технического перевооружения водяных сетей.

7. Перспективное потребление на цели водоснабжения в административных границах поселения.
8. Приложения.
2. Цели и задачи разработки схемы водоснабжения
Схема водоснабжения Белоусовского сельского поселения разрабатывается в целях обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом, при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.
Схема водоснабжения Белоусовского сельского поселения представляет собой документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства  новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности водоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы водоснабжения Белоусовского сельского поселения на период  до 2027 года являются:

1. Обследование системы водоснабжения и анализ существующей ситуации в водоснабжении Белоусовского сельского поселения.
2. Выявление дефицита водяной мощности и формирование вариантов развития системы водоснабжения для ликвидации данного дефицита

3. Выбор оптимального варианта развития водоснабжения и основные рекомендации по развитию системы водоснабжения Белоусовского сельского поселения до 2027 года.

Водоснабжающая организация определяется схемой водоснабжения.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу водоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.
 3.Общая характеристика Белоусовского сельского поселения.

 Белоусовское сельское поселение  расположено на юге Челябинской области. Площадь муниципального образования: Белоусовское сельское поселение  составляет  187,36 тыс.кв.м. Село Белоусово расположено на территории Белоусовского сельского поселения.  Численность населения  Белоусовского сельского поселения составляет – 1018 человек, в состав сельского поселения входят три населенных пункта, в двух из которых есть водонапорные башни: с. Белоусово, п. Лесной. Климат поселения имеет континентальный характер, выражающийся продолжительной холодной зимой, относительно коротким летом и непродолжительными сезонами. Абсолютный максимум температур зафиксирован в июле и доходит до 40 градусов, абсолютный минимум – 45 градусов отмечается в январе. Среднегодовое количество осадков составляет 496 мм. Осадки выпадают в большом количестве в теплый период года и составляет 69% от годовой суммы. Среднемесячные суммы осадков увеличиваются с марта месяца и достигают максимума в июле, затем до конца года уменьшаются. Среднемесячные скорости ветра колеблется незначительно и составляет 3,8 – 5,2 м/с

     В гидрологическом отношении район находится в западной части Западно-Сибирского артезианского бассейна.
Описываемый район характеризуется поэтажным расположением водоносных  горизонтов, приуроченных к пескам, кремнистым опокам и песчаникам.

     Изучения санитарных условий водозабора подземных вод, возможности создания зон санитарной охраны. При этом выяснилось паспортные данные по скважинам, техническое состояние скважин, марки установленных насосов, глубина их установки, режим работы, величина водоотбора, качества отбираемой воды, возможность создания зон санитарной охраны, наличие измерительных приборов за дебитом и уровнем подземных вод.

В с. Белоусово имеются 2 скважины:

     1) резервная № 6063;
     2) действующая №1018-Ю.

   Участок скважины № 6063 расположен на расстоянии 0,48 км. на юго-запад от с. Белоусово, 0,35 км на юго-восток от МТФ Скважиной каптируется водоносный комплекс зон трещиноватости верхнемеловых и эоценовых отложений. Водовмещающими породами являются трещиноватые опоки и песчаники мощностью 70 м. Мощность перекрывающих глинистых отложений составляет 40,5 м.   Паспортная производительность скважины составляет 216 куб.м./ сут. При понижении 5 м., фактическое водопотребление – 21,0 тыс. куб.м./год. Скважина №6063 пробурена СМУ-2 ПО «Челябводмелиорация» в 1990 г. глубиной 120 м. Электропогружной насос марки ЭЦВ-6-16-125, глубина загрузки 56 м.

     Разведочно-эксплуатационная скважина № 1018-Ю пробурена в 2010г  ООО «РОУД» и  предназначена для водоснабжения села с. Белоусово. Координаты скважины 54 46' 52,9" с.ш. 61 56'53,6" в.д., абсолютная отметка 190 м. Глубина скважины составляет 120 м, дебит скважины-9 куб.м /час.  В скважину  опущены насос ЭЦВ6-10-140 водоподъемные трубы диаметром 50,0 мм на глубину 82,0 м от поверхности земли.
 Ограждение зоны санитарной охраны первого пояса водозаборной скважины №1018-Ю в конце 2015года.
     Скважина № 5297  предназначена для водоснабжения пос.Лесной расположенной в 270 м. на восток от п. Лесной  . 

В процессе эксплуатации скважины рекомендуется периодически производить химические и бактериологические анализы воды для контроля за ее качеством

 Вода из скважин поступает в водонапорную башню и после обеззараживания подается в распределительную сеть.

Скважины эксплуатируются в автоматическом режиме, обеспечены электроснабжением, оборудованы насосными станциями, водомерами, кранами для отбора проб воды на химический и  бактериологический анализ, зоны санитарной охраны первого пояса в стадии организации.

Эксплуатация водозабора должна сопровождаться регулярными (2 раза в месяц) наблюдениями, при контроле ее качества в соответствии с требованиями ГОСТ 2874-82. В процессе эксплуатации скважины рекомендуется периодически производить анализы воды для контроля за ее качеством.
     По результатам проведенных исследований качество воды в скважинах соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01.Отмечается лишь единичные превышение ПДК по железу до 0,54 мг/л и мутности до 3,6 мг/л в воде скважины №6063 с. Белоусово. Скважины находится вблизи лесного массива, вне жилой застройки и промышленных предприятий. Сбор хозяйственно-бытовых стоков в населенных пунктах производится в водонепроницаемые выгреба. Очистка выгребов проводится коммунальными предприятиями. При эксплуатации химическое и бактериальное загрязнение воды в скважинах не обнаруживались. Жилищно-хозяйственные объекты влияния на водоносный горизонт не оказывают. Качество воды скважины относится к 1 классу подземных источников водоснабжения по классификации ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения».

	Наименование

показателя
	Показатели качества

воды по классам
	Показатели качества водозаборов

	
	1
	2
	3
	Скв. № 6063, 
Скв. №1018-Ю

с. Белоусово

	Цветность
	20
	20
	50
	7,3-12,6

	Мутность, мг/л
	1,5
	1,5
	10
	              0,32-3,6 

	Окисляемость,
мгО2/куб.дм.
	2
	5
	15
	0,74-1,7

	Железо, мг/л
	0,3 
	10
	20
	0,12-0,54

	Фтор, мг.л
	1,2
	1,2
	5
	0,17-0,2

	
	
	
	
	


Расчёт объёмов потребления воды 
ООО «Еткульсервис ЖКХ» 2016г.
	                                         с.Белоусово

	Объём забора воды м 3
	                           В т.ч.

	
	 население
	Прочие потребители

	        12645,95
	12385,61
	          260,34


Обоснованная потребность в подземной воде с учётом перспективы развития водозабора: с.Белоусово ООО «Еткульсервис ЖКХ»
          Приложение №1(Обоснованная потребность в подземной воде с учётом перспективы развития водозабора: с.Белоусово ООО «Еткульсервис ЖКХ»)
В поселении имеется 2 скважины, 1 из которых действующая, 1 находится в резерве.

Прогнозные балансы потребления питьевой и технической воды на  10 лет( м3)

	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	12,7
	12,75
	12,75
	12,75
	12,75
	12,8
	12,8
	12,8
	12,8
	12,8


Сбор средств с населения за потребление воды в тыс.руб

	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	392
	394
	395
	395
	395
	395
	396
	396
	396
	396
	396
	396


4.Существующее в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей водоснабжения с. Белоусово.
1. Обслуживающей организацией потребителей с. Белоусово является ООО «Еткульсервис ЖКХ» с 22.03.2010года,каждый год договор пролонгируется. На территории поселения находятся одна башня, работающая от скважин. Предписаний надзорных органов по запрещению эксплуатации водяных сетей у ресурсонабжающей организации нет.
2. На водяных сетях с. Белоусово тепловые камеры и тепловые пункты отсутствуют, а в местах установки запорной арматуры предусмотрены водяные колодцы.

3. Температурный график определяет режим работы водяных сетей с. Белоусово. По данным температурного графика определяется температура воды в сетях, а также в абонентском вводе, в зависимости от температуры наружного воздуха. При гидравлическом расчете необходимо решать следующие вопросы:
     – определение диаметров трубопроводов

     – определение падения давления (напора) сетевой воды

     - определение допустимых давлений в трубопроводах при различных

       режимах работы и состоянии водяных сетей.

  При проектировании и в эксплуатационной практике для взаимного влияния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в водяной сети широко используются пьезометрическими графиками.
4. Отказов водяных сетей с. Белоусово, а также  аварий, инцидентов при эксплуатации за последние 5 лет не наблюдалось.
5. За последние 5 лет при проведении планово-предупредительных работ водяных сетей в с. Белоусово было заменено 2000 п.м. водопроводов диаметром 32 мм., 50мм.,63мм.
5.Реализация планируемых мероприятий по улучшению центральной системы водоснабжения рассчитана на 2017-2020годы должна обеспечить показатели надежности, качества холодного водоснабжения Белоусовского  сельского поселения.

 Планируется очистка, промывка скважин, что даст возможность улучшить показатели по мутности, запаху, бактериальному анализу. Для снижения содержания в воде железа необходимо установка фильтров.

 Замена старого оборудования на новое повысит надежность водоснабжения.

 в поселении централизованной системы горячего водоснабжения нет.

6.Предложения реконструкции и технического перевооружения  водяных сетей .
Средний износ трубопроводов водосетей с. Белоусово составляет 54,00 %. Для решения данной задачи необходима модернизация водяных сетей – замена ветхих стальных труб водопровода на трубы в пенополиуретановой изоляции (далее – ППУ изоляция). Всего в с. Белоусово Белоусовского сельского поселения протяженность водяных сетей составляет 4760 метра. 

Средний износ водопровода с. Белоусово – 42 %. 
В 2012 – 2020 г.г., в рамках комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры поселения, планируется: обеспечить потребителей качественными услугами водоснабжения, разработать схему постепенной замены водопровода с. Белоусово, осуществить замену труб ветхих  на трубы в пенополиуретановой изоляции. 
Бесхозяйные объекты:

составляется проектно-сметная документация на объекты: водопроводные сети и водонапорная башня.
7. Перспективное потребление  на цели водоснабжения в административных границах поселения 
Численность населения в селе ежегодно возрастает незначительно. Социальная инфраструктура, индивидуального жилищного фонда используются автономные источники водоснабжения. В связи с этим потребностей в строительстве новых водяных сетей с целью обеспечения приростов водяных сетей, нагрузки в существующих зонах действия источников водоснабжения, приросте нагрузки для целей водоснабжения нет. Задачи обеспечения населения коммунальными услугами нормативного качества и доступной стоимости коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры требуют помимо привлечения значительных инвестиций выполнение следующих мероприятий:
- автоматизация процессов всех субъектов ЖКХ;

- внедрение энергосберегающих технологий в процессы производства, распределение коммунальных ресурсов;
- обеспечение действенности контроля со стороны органов местного самоуправления для защиты прав потребителей и добросовестной конкуренции;

- повышение эффективности использования коммунальных услуг и комфортности проживания населения, формирование тарифов;

- обучение специалистов органов местного самоуправления передовым технологиям и методам управления в сфере ЖКХ.
     На сегодняшний день не представляется возможным говорить о едином информационном пространстве, качестве и оперативности процессов управления коммунальной  инфраструктуры, расчетно-сервисного обслуживания потребителей.

     Перечисленные выше проблемы могут быть решены только с созданием единого информационного пространства на основе единых муниципальных баз и их эксплуатации.
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